VISCOH

DEINE WELT EIN STUCK LEISER

Verlegeanleitung Viscoh AlIR+

Einsatz - und Anwendungsbereich

VISCOH® AIR Plus Akustikunterlage ist ein Hochleistungsprodukt zum Einsatz fiir die schwimmende Verlegung
von Parkett-, Kork- und Laminatbdden und Designbeldge mit HDF-Trager. Durch aufwédndige Testreihen und
Laborpriifungen konnte dieses Material neu entwickelt werden. VISCOH® AIR Plus erreicht durch seine
einzigartige Viscoelastizitdt und sein Materialdesign tberdurchschnittliche hohe technische Werte, die die
geforderten Eigenschaften der EPLF Ubertreffen. Im praktischen Einsatz erreicht VISCOH® AIR Plus Top-
Leistungswerte und ist somit fiir den anspruchsvollen Anwender die erste Wahl. Nicht geeignet fiir Oberbelédge
die vollflachig verklebt werden.

Vorbereitung

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden geméaR DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei,
zug- und druckfest ist und den handwerks- und innungsrichtlinienentsprechenden Anforderungen geniigt.
Bevor ein mineralischer Untergrund z.B. Estrich mit einem Bodenbelag bedeckt werden kann, muss die
Restfeuchte gepriift werden. Dies geschieht durch die so genannte CM-Messung, bei der die Werte mit einem
Calciumcarbid-Messgerat (CM) ermittelt werden. Je nach Estrichart und Belag kann nach der Messung
entschieden werden, ob der Estrich schon belegereif ist oder ob zusétzliche MaBnahmen nétig sind, bevor der
Estrich mit schwimmend verlegbaren Oberbéden belegt werden kann.

Maximaler Feuchtegehalt des Estriches ohne FuBbodenheizung:

Zementestrich Calciumsulfatestrich
2% 0,5 %

Maximaler Feuchtegehalt des Heizestriches:

Zementestrich Calciumsulfatestrich
1,8 % 0,3%

Bei erhohter Restfeuchte lassen Sie sich Gber die Notwendigkeit der Trockenlegung von Ihrem Handler oder
Handwerker beraten. In der Regel erfordern die Garantiebestimmungen des Oberbodenherstellers bei
Verlegung auf mineralischen Untergriinden die Verwendung eines Feuchteschutzes mit einem SD Wert >75m
(bei VISCOH®AIR Plus ist der Feuchteschutz bereits integriert SD Wert >200m).

Verlegung

Die Unterlage VISCOH® AIR Plus lasst sich mit einem Verlegermesser schneiden. Die Akustikunterlage VISCOH®
AIR Plus wird auf dem Boden quer zur Verlegerichtung des Bodenbelags mit der Alu-Seite nach oben
ausgerollt. Einzelne Bahnen werden dabei stumpf aneinandergestoen und missen mittels dem
beigepackten Alu-Klebeband an den StoBen verklebt werden. Die Unterlage muss vollflachig auf dem
Untergrund verlegt werden und sollte keine Abstiande zu den Wanden aufweisen. Danach kann mit der
Verlegung des Oberbodens begonnen werden. Bitte beachten Sie auBerdem die Hinweise des
Oberbodenherstellers.

FuBbodenheizung

GemaB den Empfehlungen des Bundesverbandes Flachenheizungen und Flachenkihlungen e. V. (BVF) und
EN 1264-3 ist die Unterlage geeignet fiir den Einsatz auf FuBbodenheizungen. Es ist der
Gesamtwarmedurchlasswiderstand von max. 0,15 m®> K/W zu beachten. Die angegeben Werte fiir das
Wasserdampf-Diffusionsverhalten (SD-Werte) ist nur fiir die Unterlage giiltig, und nur dann, wenn die
RollenstoBe sorgfaltig mit geeignetem Klebeband verbunden werden.



Technische Anforderungen der EPLF
(Verband der Europaischen Laminatfullbodenhersteller e.V.)
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Dauerhafte .
Dauerhafter Erhalt der wesentlichen
Druckbeanspruchung cC ) >2kPa >20kPa >40kPa
Eigenschaften (10Jahre)

Druckbeanspruchung Schutz des Verbindungssystems,

Schutz gegen Fugenbruch
Schutz der Oberflache vor

StoBbeanspruchun RLB* 2500 mm 21200 mm 1200 mm
pruchung herabfallenden Gegenstanden

Nutzungs
Anforderungen

cs 210kPa >60kPa 140kPa

Wirmedurchlasswiderstand RA, B* Fussbodenheizungseignung H:<0.15 m?K/W | H: £0.15 m?K/W 0,053 m?K/W

Punktuelle Ausgleichsfahigkeit Vermeidung von Schallbriicken,

Konstruktive
Anforderungen

> > >
pC mechanischer Schutz 20.5mm 20.5mm 2 1.4mm
Wasserdampfdurchlassigkeit SD Vermeidung von Feuchteschaden >75m >75m 200 m
Wasseraufnahme
WA Vermeidung von Schimmelbildung <1Vol%
Brandverhalten RTF Eq
Bauaufsichtlich zugelassen Z-158.10-173

* Das gesamte FuBbodensystem wird gepruft.
Tritt- und Gehschallddmmwerte sind nach Normenaufbauten geprift. In der Praxis konnen diese Werte aufgrund individueller Bauweisen
und Bauprodukte sowie deren Anordnung abweichen.

Alle Werte wurden nach EN16354 ermittelt und gepriift entsprechend den darin enthaltenen Anforderungen.

Besondere Hinweise

Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren Uber unsere
Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte
oder deren Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund kénnen aus diesen Angaben
keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer bleiben
vorbehalten.

Umwelt

Es sind weder Losungsmittel noch andere ozonschichtschadigenden Substanzen enthalten. Das Produkt ist
ohne Zusatz von Weichmacher, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen. Entsorgung Gber
Hausmidill, recyclebar, gewdsserneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschliissel nach AVV: 170604.

Chemische Bestandigkeit
Bestandig gegeniiber Wasser, den meisten Haushaltsreinigern, Salzldsungen, Sduren und Laugen / teilweise
bestandig gegen organische Lésungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

Lagerung und Transport
Kihl, trocken und vor UV-Strahlung und Verschmutzung geschiitzt, vorzugsweise stehend lagern.
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